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ユニット長 LED数 色温度 全光束 演色性

mm pcs 消費電流A 消費電力W K lm Ra

TLBJK-A555-N-24D 555 30 0.42 10 720

TLBJK-A825-N-24D 825 45 0.63 15 1080

電気的特性

5000 ≧80

型名

①深紫外除菌 ②近紫外＋光触媒による除菌 ③可視光（白色光）除菌

ピーク波長 280nm 365～375nm 405nm（白色）

除菌効果
◎

短時間で除菌可能

〇
光が照射された

光触媒の表面のみ効果あり

〇
長時間で除菌可能

人体への影響 あり
（人体へ直接光が当たらない構造で用いることが必要）

あり
（人体へ直接光が当たらない構造で用いることが必要） なし

昼白色 / R0 5000K

発光色  色温度 側面寸法 mm

■本体寸法

仕様一覧

■ 定格電圧　DC24V　LEDピッチ　18ｍｍ

●　除菌に有効な 405nm のピーク波長
●　白色の光でありながら細菌を不活性化
●　設置場所を選ばない薄型設計
●　高い衛生レベルが求められる場所に◎

W:21.3  H:6.5

除菌照明LEDライトバー　TLBJK
照明機能と除菌機能を両立した除菌照明
日亜化学 LED 搭載

従来のあかるさを得るためだけの照明ではなく、
「健康」「安全」「快適」「便利」で
高付加価値な照明です。


