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極性
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軽量
20ｇ
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省エネ

口金
E26

■ 定格電圧　DC12-24V

仕様一覧

日 本 各 地 だ ん じ り 祭 り の 提 灯 で 実 績 あ り 乾電池 9V1 個で点灯

表示灯LED電球
白熱ランプ互換用LEDランプ
中ナツメ球・中パネル球・小パネル球・火災報知器に

表示灯
代替

高輝度

E10
E12

BA9S

AC
DC

極性
無し

ECO
省エネ

仕様一覧
T20E12(中ナツメ球）形 ※下記表以外の発光色、電圧も制作可能です、ご相談下さい。

型名 発光色 定格電圧 口金 消費電力 寸法 質量
TZT20E12 -110V .TD6 -W 白
TZT20E12 -110V .TD6 -R 赤
TZT20E12 -110V .TD6 -U アンバー
TZT20E12 -18V .C6 -W 白
TZT20E12 -18V .C6 -R 赤
TZT20E12 -18V .C6 -U アンバー
TZT20E12 -6 . 3V .C6 -W 白
TZT20E12 -6 . 3V .C6 -R 赤
TZT20E12 -6 . 3V .C6 -U アンバー

T13E12（中パネル球）形 ※下記表以外の発光色、電圧も制作可能です、ご相談下さい。
型名 発光色 定格電圧 口金 消費電力 寸法 質量

TZT13E12 -110V .C1 -W 白
TZT13E12 -110V .C1 -R 赤
TZT13E12 -110V .C1 -U アンバー
TZT13E12 -18V .C1 -W 白
TZT13E12 -18V .C1 -R 赤
TZT13E12 -18V .C1 -U アンバー
TZT13E12 -6 . 3V .C1 -W 白
TZT13E12 -6 . 3V .C1 -R 赤
TZT13E12 -6 . 3V .C1 -U アンバー

T10E10 & T10BA9S(小パネル球）形 ※下記表以外の発光色、電圧も制作可能です、ご相談下さい。
型名 発光色 定格電圧 口金 消費電力 寸法 質量

TZT10E10 -110V .C1 -W 白
TZT10E10 -110V .C1 -R 赤
TZT10E10 -110V .C1 -U アンバー
TZT10E10 -18V .C1 -W 白
TZT10E10 -18V .C1 -R 赤
TZT10E10 -18V .C1 -U アンバー
TZT10E10 -6 . 3V .C1 -W 白
TZT10E10 -6 . 3V .C1 -R 赤
TZT10E10 -6 . 3V .C1 -U アンバー

型名 発光色 定格電圧 口金 消費電力 寸法 質量
LE -12R 6V P C AC/DC6V 0 .2W
LE -12R 6V P A-4 DC6V 0 .2W
LE -12R 24V P BR AC/DC24V 0 .4W
LE -12R 30V P BR AC/DC30V 0 .6W
LE -12R 110V P A AC110V 0.9W

※注１）PBRシリーズのLED点灯数︓AC電源使用時はLED5個点灯、DC電源使用時はLED3個点灯となります。
※注２）白熱ランプからLEDランプへの変更に際しては、負荷（電流）の大きさによって電圧が変化する電源の場合がありますので、注意が必要です。ご相談ください。
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E12

AC/DC110V

4g

※口金BA9Sの場合、型名は「E10」部分が「BA9S」に代わります。

火災報知器用、非常警報用LEDランプ（P型）
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全光束 / 電圧 特性（2.3W品）

電圧DCV

全
光

束
lm

発光色 口金
消費電力
W

寸法
mm

全光束
㏐

0.8 80
2.3 250

E26 Φ45×76

型名

TZA45E26-0.8W-12V/24VF
TZA45E26-2.3W-12V/24VF

電球色
2700K

DC12V～24V（極性無し）

定格電圧

0 .3W

0 .1W

0 .3W

0 .1W

DC12V～DC24Vまで明るさ一定

バッテリー用LED電球
DC12V/24V共用のLED電球
電圧が変動しても同じ明るさを保持


